CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 01 Placa de obra em aco galvanizado 1,20x2,50m M2 535,21 543,45
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 REGIAO - BRUTA M 1 7,13 7,13
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 7,70 7,70
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 430,00 430,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 22,05 22,05
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,56 29,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,74 20,04
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 382,27 391,22
COMPOSICAO 02 Mobilizagdo UNI 1.085,94 1.093,80
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA -
SINAPI 89883 CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 1 361,98 364,60
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA
SINAPI 89883 CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 1 361,98 364,60
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA -
SINAPI 89883 CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 1 361,98 364,60
COMPOSICAO 03 Desmobilizagdo UNI 1.085,94 1.093,80
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA -
SINAPI 89883 CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 1 361,98 364,60
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA
SINAPI 89883 CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 1 361,98 364,60
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA -
SINAPI 89883 CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 1 361,98 364,60
COMPOSICAO 04 Transporte comercial com inhdo carroceria - DMT 50KM TXKM 0,96 0,97
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0045 214,52 217,29
COMPOSICAO 05 Caixa coletora tipo boca de lobo completa UNI 1.537,96 1.625,12
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,
SINAPI 90106 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 3,375 6,92 7,28
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5
SINAPI 96622 CM*. AF_08/2017 M3 0,0605 138,04 143,16
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,22 424,84 433,75
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,22 382,27 391,22
SINAPI 92775 4,543 0,00 0,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 5,25 151,20 160,45
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
SINAPI 87893 AF_06/2014 M2 5,25 6,86 7,54
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
SINAPI 87529 ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 5,25 33,44 35,86
SINAPI-I 11235 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM UN 1 186,04 186,04
SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 2,036 28,23 31,43
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 17,74 20,04
COMPOSICAO 06 Camada e espalhamento de pedra britada n2 0, pedrisco (4,8 a 9,5mm) - Esp: 10 cm M3 111,37 111,90
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 101,64 101,64
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 17,74 20,04
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0077 158,14 160,53
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0084 52,09 54,48
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0058 326,63 329,40
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0103 53,79 56,56
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0077 260,58 264,43
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
‘ SINAPI ‘ 5934 ‘KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 ‘ CHI ‘ 0,0084 ‘ 83,55 ‘ 87,40 ‘
COMPOSICAO 07 Transporte comercial de brita, pedrisco e/ou pedra poliédrica - DMT 50KM M3 X KM 1,22 1,23
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0046296 264,62 267,24
COMPOSICAO 08 Base de brita graduada - Esp: 3cm M2 7,41 8,36
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,003 88,03 88,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 17,74 20,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,22 28,68
COMPOSICAO 09 Mureta em bloco de concreto h.: 20 cm M 74,42 78,40
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 17,74 20,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,22 28,68
SINAPI-I 37107 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) UN 5,1282 5,56 5,56
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA

SINAPI 95240 DE 3 CM. AF_07/2016 M2 0,15 17,77 18,70
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM

SINAPI 87292 BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0138 493,84 504,69
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

SINAPI 87893 AF_06/2014 M2 0,52 6,86 7,54
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

SINAPI 87794 AF_06/2014 M2 0,52 38,48 41,54
Muro de contengdo em pedras ar das com pr hi em concreto cicldpico -

COMPOSICAO 10 30x30x30cm M3 653,69 710,14
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,38 125,00 125,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 116 0,75 0,75

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SINAPI-I 4730 SEM FRETE) M3 1,2 82,75 82,75
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,6 17,74 20,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,6 25,22 28,68
COMPOSICAO 11 Lastro de concreto armado espessura de 5¢cm - malha 15x15 com ago 4,2mm M2 53,32 55,81
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
SINAPI 95241 DE 5 CM. AF_07/2016 M2 1 29,63 31,20
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
SINAPI-I 21141 LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15CM M2 1 16,83 16,83
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 17,74 20,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 25,22 28,68
Muro de contengdo em bloco de concreto, com preenchimento em concreto armado, rebocado e

COMPOSICAO 12 pintado com tinta acrilica h.: 1,50m M2 203,19 216,29
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,74 20,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,22 28,68

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E
SINAPI 89284 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 M2 1 82,13 84,84
SINAPI-I 38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 1,1764 5,67 5,67
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,018 453,25 460,99
SINAPI 92873 0,018 0,00 0,00
SINAPI-I 43060 ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO KG 0,4864 7,99 7,99
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
SINAPI 87893 AF_06/2014 M2 1 6,86 7,54
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
SINAPI 87794 AF_06/2014 M2 1 38,48 41,54
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
SINAPI 88489 AF_06/2014 M2 1 14,06 14,81
Assinado de forma digital por
CARNEIRO630450 (i
Dados: 2022.08.03 14:16:06
03/08/2022 5903 00
Data Responsavel Técnico: Amanda Cunico Carneiro

CREA/CAU:

Planilha Referéncia.xls versdo 1.9 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario

163.289-6



		2022-08-03T14:16:06-0300
	AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903




